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Bindfaden 
Schnüre für Metzgereibedarf (Langflachs) 
 
Bindfaden 1000-1 weiss | 17702 1000 m / kg Stärke 1.1 mm 10 Knäuel à 0.1 kg Reissfestigkeit 26 kg 
Verwendungszweck: für Rollbraten, Poulets, Wurstwaren und Etiketten   
 
Bindfaden 1600-1 poliert | 17705 1600 m / kg Stärke 0.8 mm 10 Knäuel à 0.1 kg Reissfestigkeit 15 kg 
Verwendungszweck: für Wurstwaren 
 
Bindfaden 1600-2 poliert | 18085 1600 m / kg Stärke 0.8 mm 10 Knäuel à 0.2 kg Reissfestigkeit 15 kg 
Verwendungszweck: für Wurstwaren 
 
Bindfaden 1600-1 unpoliert | 18191 1600 m / kg Stärke 0.9 mm 10 Knäuel à 0.1 kg Reissfestigkeit 15 kg 
Verwendungszweck: für Salami und Etiketten 
 
Bindfaden 1600-2 unpoliert | 12739 1600 m / kg Stärke 0.9 mm 10 Knäuel à 0.2 kg Reissfestigkeit 15 kg 
Verwendungszweck: für Salami und Etiketten 
 
Bindfaden 1600-1 rohweiss | 18013 1600 m / kg Stärke 0.8 mm 10 Knäuel à 0.1 kg Reissfestigkeit 15 kg 
Verwendungszweck: für Rollbraten, Poulets, Wurstwaren und Etiketten 
 
Bindfaden 1600-1 rotweiss | 17807 1600 m / kg Stärke 0.8 mm 10 Knäuel à 0.1 kg Reissfestigkeit 15 kg 
Verwendungszweck: für Rollbraten, Poulets, Wurstwaren und Etiketten 
 
Bindfaden 1600-1 rot | 18177 1600 m / kg Stärke 0.8 mm 10 Knäuel à 0.1 kg Reissfestigkeit 15 kg 
Verwendungszweck: für Rollbraten, Poulets, Wurstwaren und Etiketten 
 
 
 
Handpackschnüre (Hanf/Flachs) 
 
Bindfaden 300-2 | 18247 300 m / kg Stärke 2.2 mm 10 Knäuel à 0.2 kg Reissfestigkeit 40 kg 

 

Bindfaden 500-2 | 17694 500 m / kg Stärke 1.6 mm 10 Knäuel à 0.2 kg Reissfestigkeit 24 kg 

 
Bindfaden 1000-2 | 18156 1000 m / kg Stärke 1.2 mm 10 Knäuel à 0.2 kg Reissfestigkeit 12 kg 

 

 

 
Bei den gefärbten Schnüren sind alle Farben licht-, wasch-, schweiss-, koch- und salzecht. 


